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Глава 10 Отчеты, печать и администрирование пользователей

1. Отчеты и печать

1.1 Основы

1.1.1 Функции

WinCC предлагает интегрированную систему отчетов для вывода на печать данных WinCC. Предлагаются заранее разработанные компоновки (layouts) отчетов, которые могут быть скорректированы. Также можно создать свои компоновки с помощью редактора отчетов (Report Designer). В отчетность попадает широкий диапазон данных, включая сообщения, теги, текущие данные, архивные данные и конфигурационные данные.

В основном, вы должны создать компоновку с соответствующими присоединенными данными в качестве шаблона (template), затем организовать задания печати с использованием этих шаблонов компоновки. Для создания компоновок отчетов доступны два следующих редактора:

· редактор компоновки страницы (Page Layout Editor), организующий постраничную печать (page by page);

· редактор компоновки строки (Line Layout Editor) для построчной печати (line by line).

Перед направлением отчетов на принтер вы можете сохранить их в файлах или отобразить их в окне предварительного просмотра (preview screen). Также вы можете оперативно отслеживать работу и состояние заданий печати. Можно определить циклическую (cyclic) печать каждый час, день, неделю или месяц.

Задание печати может быть запущено по контролю времени (time-controlled) или действием оператора (operator action).

Одно задание печати может иметь до трех назначенных принтеров. Если один принтер неисправен, в работу включится замещающий его принтер. Всего таким образом может быть определено три принтера.

Отчет последовательности сообщений (Message sequence report) может немедленно вывести входящие сообщения на линейный (построчный) принтер (line-by-line printer). Такие отчеты используют построчную компоновку.

1.1.2 Принтеры в рамках системной архитектуры PCS 7

Принтеры для отчетов (report printer) могут быть установлены в сеть, присоединены к клиенту или серверу в зависимости от разных конфигураций. Возможные конфигурации принтеров в архитектуре PCS7 представлены на рисунке 10.1.
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Рисунок 10.1 Конфигурации принтеров для отчетов

Если принтер установлен на мультиклиенте, он может печатать данные серверов, чьи пакеты загружены в мультиклиента. Это значит, что принтер клиента может централизованно печатать данные разных серверов. Принтер, установленный на сервер, может печатать данные только из базы данных сервера.

Сетевые принтеры получают задания от множества станций сети.

Отчет последовательности сообщений распечатывается построчно на матричном принтере. Приходящие сообщения на такой принтер выводятся немедленно. Если отчет последовательности сообщений предназначен для печати на сетевом принтере, то принтер собирает сообщения до заполнения страницы и затем выполняет постраничную печать отчета.

1.2 Конфигурирование отчета последовательности сообщений на мультиклиенте

Как показано на рисунке 10.1, отчет последовательности сообщений может быть распечатан и с сервера, и с мультиклиента. Конфигурации принтера похожи. В этом разделе будет продемонстрировано конфигурирование с использованием станции мультиклиента в качестве примера.

1.2.1 Разработка компоновки

Добавьте новую компоновку для построчной печати, следуя шагам на рисунке 10.2.
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Рисунок 10.2 Добавление новой компоновки для построчной печати

Теперь по двойному щелчку на вновь созданном отчете откроется редактор отчетов (Report Editor), как показано на рисунке 10.3.
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Рисунок 10.3 Редактор линейной (построчной) компоновки (Line Layout Editor)

В редакторе вы можете задать размер страницы (Page size), границы (Margins), заголовок (Header) и концовку (Footer). В разделе Table (Таблица) вам следует нажать «Selection» («Выбор»), чтобы определить, какие сообщения войдут в отчет. После нажатия «Selection» откроется диалог «Alarm Logging Runtime: Report Table Selection» («Регистрация предупреждений при выполнении: построение таблицы отчета»), показанный на рисунке 10.4. Здесь вы можете определить сообщения для отчета.
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Рисунок 10.4 Сервер отчетов построчной печати и выбор столбцов

Заметьте, что функция добавления сервера (Add Server) позволяет выбрать серверы, чьи сообщения должны войти в отчет, выдаваемый мультиклиентом. Возможными серверами являются те, чьи пакеты загружены мультиклиентом. Поэтому сообщения разных серверов могут централизованно выводиться в отчете со станции-клиента.

1.2.2 Планирование построчного задания печати

Чтобы распечатать отчет последовательности сообщений, используется системное задание @Report Alarm Logging RT Message Sequence (отчет регистрации предупреждений при выполнении, последовательность сообщений). Задание вы можете найти в списке заданий печати (Print Job list). Обратитесь к рисунку 10.5.
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Рисунок 10.5 Задание печати отчета последовательности сообщений

Для связывания задания печати с компоновкой отчета дважды щелкните на задании, чтобы открыть диалоговое окно Print Job Properties (Свойства задания печати), как показано на рисунке 10.6, где можно задать компоновку отчета и подменяющие принтеры.
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Рисунок 10.6 Свойства задания построчной печати

1.2.3 Запуск задания построчной печати

Отчет последовательности сообщений активируется при активации проекта. Исполнение отчета добавлено в список запуска проекта. См. рисунок 10.7.
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Рисунок 10.7 Активирование отчета последовательности сообщений

Отчетность последовательности сообщений можно сконфигурировать с сервера. Шаги конфигурирования почти такие же, как и описанные выше для мультиклиентов. Единственное расхождение состоит в том, что отсутствует опция выбора серверов. Обратитесь к рисунку 10.8 и сравните его с рисунком 10.4.
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Рисунок 10.8 Конфигурирование отчета последовательности сообщений на сервере

1.3 Конфигурирование отчетов тренда

Создана богатая коллекция различных предварительных компоновок, которые вы можете непосредственно применять или внести в них изменения.

Для отчетов тренда и для печати текущих значений в таблицах используются компоновки @CCTlgRTCurves.RPL на мультиклиентах и @tirtkur.rpl на серверах. См. рисунок 10.9.
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Рисунок 10.9 Компоновки отчетов для трендов и текущих значений

1.3.1 Разработка компоновки для печати трендов

Следующая иллюстрация будет основана на отчете из мультиклиента. Таким образом, будет задействован шаблон @CCTlgRTCurves.RPL. Если отчет создается сервером, используется компоновка @tirtkur.rpl.

Вам необходимо настроить подготовленную компоновку в редакторе отчетов (Report Editor) для того, чтобы соединить ее с данными процесса. Редактор отчетов можно открыть двойным щелчком на компоновке.

После открытия шаблона рекомендуется сохранить его под другим именем, заданным вами. Тогда подготовленный системный шаблон будет сохранен.

Среда редактора отчетов WinCC представлена на рисунке 10.9. Объекты отчета также показаны. Используются объекты динамизации, например, для отображения кривых (Dynamic metafile – динамический метафайл) и таблиц (Dynamic table – динамическая таблица) и т.д.

Для разработки пользовательской компоновки можно использовать объекты (Objects) и стили (Styles). В готовых системных компоновках необходимые объекты находятся на своих местах. Пользователь же может сконцентрироваться на том, как связать компоновку с его проектными данными. Обратитесь к рисунку 10.10.
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Рисунок 10.10 Открытие редактора отчетов с шаблоном кривых регистрации тегов при исполнении (Tag Logging Runtime Curves Layout)

После открытия диалогового окна свойств объекта (Object Properties) следуйте иллюстрации на рисунке 10.11, чтобы выбрать теги. У вас есть возможность выбрать теги из архивов, сконфигурированных с использованием разных серверов, чьи пакеты загружены. Поэтому можно распечатать данные отчета из нескольких серверов.
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Рисунок 10.11 Соединение компоновки с данными

После выбора тегов (Tag Selection) вы можете определить период времени (Time range) и формат (Format), как показано на рисунке 10.12.
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Рисунок 10.12 Конфигурирование периода времени и формата

1.3.2 Планирование задания печати для отчетов тренда

Подготовленное задание @Report Tag Logging RT Curves New (отчет регистрации тегов при исполнении, новые кривые) используется для печати отчетов тренда из мультиклиентов, в то время как задание @Report Tag Logging RT Curves используется для печати отчетов тренда из сервера.

Выберите задание печати @Report Tag Logging RT Curves New, затем двойным щелчком на нем откройте диалоговое окно свойств печати (Print Job Properties). Обратитесь к рисунку 10.13.

Вам необходимо определить компоновку для задания. Вы можете запланировать период использования задания с помощью параметра запуска (Start Parameter). Также можно определить задание как циклическую задачу, к примеру, ежедневную.

На вкладке Printer Setup (Установка принтера), показанной на рисунке 10.13, могут быть определены три принтера. Можно также печатать отчет в файл (рисунок 10.14).
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Рисунок 10.13 Свойства печати
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Рисунок 10.14 Свойства печати

1.3.3 Активирование задания печати тренда

Чтобы действием оператора активировать задание печати, разработайте окно приложения (Application Window) на рисунке процесса, затем выберите задание печати из контекстного меню. Обратитесь к главе 8, разделу 2.3.3 и рисунку 8.17, где подробно иллюстрируется, как запустить задание печати.

2. Администрирование пользователей

2.1 Стандартные уровни авторизации PCS 7

После выполнения Мастера разделения экрана (Split Screen Wizard) система PCS7 автоматически устанавливает 8 уровней пользовательских прав в Администраторе пользователей (User Administrator), как показано на рисунке 10.15.

Области, такие, как RMT1, RMT2 и т.д., определяются, когда происходит настройка иерархии предприятия (plant hierarchy) в SIMATIC-менеджере. Если область была назначена пользователю с определенным номером уровня (индицируется красной кнопкой), то пользователь будет иметь права доступа к области. Если нет, у пользователя не будет прав доступа к области и всем подветвям области.
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Рисунок 10.15 Администрирование пользователей в PCS7

2.1.1 Группа администраторов

Группа администраторов (Administrator group) по умолчанию имеет право администрирования пользователей и больше ничего, то есть группа администраторов не уполномочена ни на какие операции ни в каких областях.

Если Администратор пользователей никогда не открывался, WinCC во время исполнения не запросит регистрацию имени пользователя и пароль. Можно получить доступ к любой области со всеми правами.

Если Администратор был открыт, но пользователи не были добавлены и, следовательно, не было выделено прав, WinCC во время исполнения запросит регистрационную идентификацию. Если теперь вы регистрируетесь как администратор, у вас не будет доступа к процессу, потому что встроенный администратор не имеет прав.

Примечание

Как только Администратор пользователей был открыт, назначьте полные права для встроенного администратора, добавьте себя в качестве пользователя в группу администраторов и назначьте себе все права.

Затем в редакторе администрирования можно добавить другие группы и пользователей с соответствующими правами. Например, как показано на рисунке 10.16, можно создать группу Operator (Оператор) и пользователя Mark.
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Рисунок 10.16 Добавление пользовательских групп и пользователей

2.1.2 Описание уровней авторизации (authorization levels)

· №1 Useradministration (администрирование пользователей): Эта авторизация предоставляет пользователю доступ к администрированию пользователей. При установке этой авторизации пользователь может вызвать Администратор пользователей и произвести изменения.

· №2 Authorization for Area (авторизация области): При установке данной авторизации пользователь может выбирать рисунки из определенных системных областей.

· №3 System change (системные изменения): Если эта авторизация установлена, пользователь имеет право изменять состояния, например, деактивировать исполнение системы.

· №4 Monitoring (наблюдение): При установке данной авторизации может наблюдать процесс (но не управлять им). Примером прав наблюдения может служить пакетная визуализация.

· №5 Processcontrolling (управление процессом): Данная авторизация позволяет пользователю управлять процессом, например, активировать SFC-схему.

· №6 Higher Processcontrolling (главное управление процессом): В дополнение к авторизации №5 эта авторизация позволяет пользователю управлять процессом на высшем уровне с оказанием на него длительного влияния, например, изменение граничных значений регулятора или смена режима работы ручной – автоматический.
· №7 Repotsystem (система отчетов): При установке этой авторизации пользователь может активировать отчеты или редактировать шаблоны в редакторе компоновок.
· №8 Archive controlling (управление архивами): Если данная авторизация установлена, пользователь может управлять функциями хранения (Storage).
2.1.3 Уровни авторизации системных кнопок PCS 7

В стандартном наборе ключей PCS 7 кнопки имеют предустановленные уровни авторизации. На рисунке 10.17 представлены кнопки и их уровни доступа.
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Рисунок 10.17 Стандартные кнопки PCS 7

2.1.4 Уровни авторизации SFC-схем

Предустановленные уровни доступа для системы команд SFC-схемы показаны на рисунке 10.18.
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Рисунок 10.18 Стандартная авторизация SFC
2.1.5 Авторизация графических объектов

Каждому графическому объекту может быть назначен уровень доступа. На рисунке 10.19 показано, как присвоить права полю ввода/вывода (I/O Field).
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Рисунок 10.19 Авторизация графического объекта

2.2 Настройка уровней авторизации

В Администраторе пользователей можно создавать уровни авторизации. Обратитесь к рисунку 10.20, где добавлен уровень №9 и определен как авторизация, определяемая предприятием (Plant-specific authorization). При выборе определяемой предприятием авторизации можно назначать права отдельным областям. Уровни №8, №7 и №3 не определяются предприятием, т.к. определяемые областью выборы (отметки) недоступны.
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Рисунок 10.20 Добавление уровней авторизации

Теперь при разработке картинок процесса можно использовать новый уровень авторизации. Обратитесь к рисунку 10.21.
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Рисунок 10.21 Определенное пользователем право авторизации

2.3 Регистрация с помощью чип-карт (chip cards)

Администратор пользователей предоставляет функции управления чтением/записью чип-карт. Можно записывать и осуществлять проверку чип-карт в системе конфигурирования. Остальную информацию можно почерпнуть в онлайновой помощи WinCC.

Доступ к функциям обработки чип-карт можно получить только после установки опции WinCC «Chip Card».

2.4 Переменная регистрация (variable login)

Функция «Variable Login» («Переменная регистрация») используется для присваивания значения тега определенному пользователю. Это позволяет пользователю регистрироваться на рабочей станции во время исполнения путем задания значения тега, т.е. нажатием клавиш (ключевым переключателем) (key switch).

Конфигурирование включает в себя следующие шаги (см. рисунок 10.22):

· назначить операторскую станцию сконфигурированному тегу (Computer assignment - назначение компьютера);

· определение минимального и максимального значений области значений, которая будет использоваться для функции переменной регистрации (Configuration - конфигурирование);

· присвоить определенное значение тега определенному пользователю (User assignment - назначение пользователя).

При задании значения тега значению выхода (окончания сеанса) пользователь может выйти (logout) после завершения работы.

Пока пользователь зарегистрирован в системе с помощью переменной регистрации, невозможно зарегистрироваться через пользовательский диалог на том же компьютере.
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Рисунок 10.22 Переменная регистрация (Variable Login)

Упражнения

Упражнение 10.1 Отчет последовательности сообщений

Задачи и указания
Разработайте отчет последовательности сообщений для вашего проекта «RMT1». В зависимости от вашей системы PCS 7 и инсталляции принтеров настройте задание печати отчета последовательности сообщений и на мультиклиенте, и на сервере. Все сообщения классов Error (Ошибка) и Warning (Предупреждение) должны распечатываться. Обратитесь к разделу 1.2.

Отредактируйте новую компоновку в редакторе компоновок построчного принтера.

Спланируйте ваше задание в диалоге Print Job Properties (Свойства задания печати). Здесь вам нужно выбрать задание печати @Report Alarm Logging RT Message Sequence.

Активируйте ваше задание.

Упражнение 10.2 Отчет тренда

Задачи и указания
Разработайте отчет для распечатки в виде графиков поведения уставки (setpoint, SP) за последний час и переменной процесса (PV_IN) регулятора FC111.

Обратитесь к разделу 1.3.

Упражнение 10.3 Отчет текущего значения

Задачи и указания
Разработайте отчет для распечатки в формате таблицы поведения уставки (setpoint, SP) за последний час и переменной процесса (PV_IN) регулятора FC111.

В основе используйте отчет @CCTlgRtTables.RPL или @tlrttab.prl в зависимости от настройки на мультиклиенте или сервере, отредактируйте отчет и соедините его с данными (SP и PV_IN) вашего проекта «RMT1».

Спланируйте задание печати для использования вновь созданного шаблона отчета. Задание печати может быть и @Report Tag Logging RT Tables New (для мультиклиентов), и @Report Tag Logging RT Tables (для серверов).

Добавьте окно приложения к одному из ваших рисунков «RMT1». Обратитесь к главе 8, разделу 2.2.3, рисунку 8.17.

Активируйте ваше задание печати таблицы.

Упражнение 10.4 Управление пользователями в проекте «RMT1»

Задачи и указания
Добавьте следующие группы пользователей в вашем проекте «RMT1»:

· Systems engineer (Системный инженер),

· Supervisor (Администратор),

· Operator (Оператор).

Каким образом вы назначите права доступа этим трем группам?

Если выбор рабочих режимов (изображение «RMT1», правый верхний угол) требует особого разрешения, разработайте право авторизации для его защиты.
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С помощью отметки Plant-specific authorization (определяемая предприятием авторизация) можно назначить права отдельным областям.
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двойной щелчок на Format (Формат)





двойной щелчок на Time range (Период времени)





могут быть выбраны данные из разных серверов





двойной щелчок на Tag Selection (Выбор тега)





Дважды щелкните на данном пустом месте (которое в действительности является объектом динамического метафайла) для открытия диалога свойств объекта
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Активирование отчета последовательности сообщений





Можно выбрать два запасных принтера.





Отберите сообщения для отчета по определенным классам, типам и/или тексту





Разместите блоки сообщений в столбцах отчета.





Задайте ширину столбца в символах.





Выберите серверы, чьи пакеты загружены в мультиклиента. Если выбор сделан, все сообщения, возникающие на серверах, распечатываются централизованно из мультиклиента.





Вы можете ее переименовать





Приготовленная заранее компоновка
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