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Словарь
A
Acknowledge – Квитирование
Квитированием аварийных сообщений Вы подтверждаете, что осведомлены о них.
После этого сообщение больше не отображается на модуле оператора. Вы можете квитировать аварийные сообщения на модуле оператора или Вы можете получить их подтвержденное  от  PLC.

Если Вы назначаете аварийные сообщения для группы квитирования, Вы можете подтвердить получение нескольких сообщений одновременно.

Acknowledgement groups – Группы квитирования
При конфигурации Вы можете назначить несколько аварийных сообщений в одну группу квитирования. Когда подтверждено первое сообщение, все другие сообщения в той же группе подтверждения квитируются одновременно. Это означает, например, что Вы можете квитировать аварийные сообщения, указывающие на причину сбоя и на все последующие неисправности вместе (групповое квитирование).

Acquisition cycle – Цикл опроса
Цикл опроса определяет период, в которым величина тэга корректируется PLC.  При нулевом значении цикла опроса, тэг корректируется только тогда, когда экраны, сообщения и рецептуры, содержащие этот тэг отображаются на операторском устройстве.

Цикл опроса – ряд стандартных периодов.

Actions – Действия
Действия являются компонентами устройства. Их цель в пределах процесса управление единственным устройством.

· В сегментах программ на LAD/FBD/STL 

· В шага программ на  S7-Graph 

· В состояниях программ на S7-HiGraph
Address multiplexing – Мультиплексирование адресов
При мультиплексировании адреса он модифицируется как функция мультиплексного тэга. Таким образом, Вы можете определять множество позиций памяти в пространстве адресов PLC (S7 CPU) единственным тэгом без необходимости определять отдельный тэг для каждого адреса.

Alarm message – Аварийное сообщение
Аварийные сообщения обеспечивают операторское устройство информацией о сбоях машины или системы, подключенной к PLC. Текст сообщения может включить готовые образцы.

Как только аварийное сообщение показывает на особое рабочее состояние, оно должно быть квитированным.

Alarm messages (area pointer) – Аварийные сообщения (указатель области)
Вы можете назначить аварийное сообщение для каждого бита в этой области данных. Биты назначаются номера сообщений в возрастающем порядке.

Как только PLC устанавливает в 1 биты в этой области данных, операторское устройство принимает назначенное аварийное сообщение, как "приходящее". И наоборот, сообщение интерпретируется операторским устройством, как "уходящее", когда бит на PLC сбрасывается.

Alarm time – Время аварии
Интервал времени между приходящим (arrival) и уходящим (departure)  сообщениями о аварии.

Archive – Архив
Архив является областью памяти на каком-либо носителе. Вы устанавливаете размер архива в ProTool. Вы можете сохранить сообщения или тэги в архиве

Area pointers – Указатели области
Указатель области является областью памяти, определенной потребителем на PLC. Область используется для обмена данных между PLC и операторским устройством.

Синоним: область данных пользователя

B
Background color – Цвет фона
Вы можете, например, назначить постоянный цвет фона выходных полей или модифицировать цвет динамически, как функцию величины тэга.

Backup – Архивирование
Вы используете функцию " Backup", чтобы архивировать проекты, созданные в  операторском устройстве. Архивированные данные могут быть прочитаны  посредством функции "Restore (Восстановление)".

Bar graph – Столбчатая диаграмма
Столбчатая диаграмма отображает величину, поступающую из PLC, прямоугольником. Вы можете использовать это, чтобы отобразить уровень заполнения или число произведенной продукции, например, на операторском устройстве.

Baud rate – Скорость передачи (в Бодах)
Baud rate - скорости передачи данных в Бодах (число бит в секунду).

Blank – Пробел
Отключение или ослабление программы сохранения экрана.

Boot – Начальная загрузка
Загрузка с загрузкой операционной системы в рабочую память операторского устройства

Button – Кнопка
Виртуальная кнопка на экране операторского устройства. Кнопки на операторских устройствах с сенсорным экранным - контактно чувствительны.

C
Clipboard – Буфер
Буфер - область памяти в сконфигурированном компьютере конфигурации доступный ProTool когда Вы вырезаете, копируете и вставляете объекты.

Compile – Компиляция
С помощью компиляции из Вашего проекта создается выполняемый файл. Вы можете загрузить файл на операторское устройство. В процессе компиляции проверяется правильность проекта.

Configuration – Конфигурация
Определение специфической системной обстановки, сообщений и экранов, используя программное обеспечение конфигурации ProTool.

Coordination – Координация
Эта область данных может использоваться PLC для опроса состояния операторского устройства, например: 

· запуск операционного устройства 

· текущего рабочего режима 

· готовность к связи

CPU – ЦПУ
CPU (ЦПУ) - сокращение от «центральное процессорное устройство».

Cross-reference – Перекрестные ссылки
Перекрестные ссылки обеспечивают информацию, о ссылках на объекты в проекте. Если, например, Вы хотите удалить переменную, Вы через перекрестные ссылки узнаете точки, в которых переменная используется в проекте.

D
Data record – Запись данных

Рецептура содержит данные. Рецепт может состоять из различных записей данных.

Когда запись данных загружается, все назначенные данные передаются в PLC вместе и синхронно. 

Date/time (area pointer) – Дата/время (указатель области)
Операторское устройство пишет дату и время в эту область данных при работе PLC. Эти данные могут оцениваться программой PLC.

Display period – Период отображения
Определяет, показывается ли и как долго системное сообщение на операторском устройстве.

Download – Загрузка
Вы используете функцию "Download (Загрузка)", чтобы передать исполняемый файл проекта в операторское устройство. Прежде, чем Вы сможете сделать это, подключите операционное устройство к сконфигурированному компьютеру посредством стандартного кабеля.

Download mode – Режим загрузки
Режим работы операторского устройства, в котором данные могут загружаться из компьютера конфигурации в операторское устройство (также см. Download (Загрузка)).

Dynamic attributes – Динамические атрибуты
Динамические атрибуты управляют, например, цветами полей ввода или вывода, как функцией величины тэга и разрешают  или запрещают мигание при выводе содержания этих полей.

E
Editing language – Язык редактирования
Язык редактирования – это язык, на котором создаются тексты для Вашего проекта.

Event message – Сообщение о событии
Сообщение события обеспечивают операторское устройство информацией об состоянии обслуживающий машины или системы, подключенной к PLC. Текст сообщения может включить шаблонные образцы.

Event messages (area pointer) – Сообщения о событии (указатель области)
Вы можете сконфигурировать сообщение о событии на каждый бит в этой области данных. Битам назначаются номера сообщений в возрастающем порядке.

Как только PLC устанавливают в 1 биты в этой области данных, операторское устройство распознает назначенное сообщение события, как "приходящее". И наоборот, сообщение интерпретируется операционным устройством, как "ушедшее" когда бит в PLC сбрасывается.

Event – Событие
Функции инициируются в случае определенных событий - например, при нажатии и отпускании клавиши. События могут быть сконфигурированы как функция объекта.

Export – Экспорт
Вы можете экспортировать сконфигурированные сообщения как текстовый файл, например, чтобы перевести их на другой язык с внешним редактором.

Используя функцию импорта ProTool, Вы можете импортировать текстовый файл в свой проект.

F
Field type – Тип поля
Тип объекта определяющий, могут ли величины или символы вводиться или выводиться на объекте в операторском устройстве.

Fixed window – Фиксированное окно
Фиксированное окно является окном, которое всегда располагается на верхней границе экрана операторского устройства. Вы можете отрегулировать его высоту. Так как содержание фиксированного окна не зависит от текущего экрана, Вы можете вывести в нем тэги важного процесса в целом или ,например, дату и время.

Flash memory – Флэш-память
Флэш - память является программируемой памятью, которая может быть стерта и затем перезаписана

Foreground color – Цвет переднего плана
Цвет переднего плана поля вывода определяет, например, цвет числа или текста. Вы можете или жестко задать этот цвет или динамически изменять его как функцию величины тэга.

Function key – Функциональная клавиша
Функциональная клавиша – элемент управления с назначаемым функциональным значением. Функциональная клавиша с глобальным значением всегда имеет одну и ту же функцию, независимо от открытого в данный момент экрана.

Функциональный ключ с локальным функциональным назначением (программным ключом) может инициировать различную функцию на каждом экране.

G
Global function – Глобальная функция
Глобальные функции связываются не с конкретными объектами, а с специфическими событиями. Если, например, Вы конфигурируете функцию установки бита, как глобальную функцию с условием ввода величины, бит устанавливается каждый раз при вводе величины, независимо от выбранного поля.

Global tag – Глобальный тэг
Глобальные тэги (переменные процесса) устанавливают связь с PLC. Для них устанавливается адрес набора в PLC. Операторское устройство читает и пишет в этот адрес.

Graphic list – Список рисунков
Список рисунков назначает графический символ каждой величине тэга. Это, в частности, означает,  что Вы можете отобразить назначенный графический символ на операторском устройстве в выходной области вместо величины тэга.

Group acknowledgement – Групповое квитирование
Вы можете при конфигурации включить любое аварийное сообщение в группу квитирования. Когда аварийное сообщение квитируется, одновременно квитируются все другие сообщения в той же группе.

Guide line – Направляющая линия
Вы можете определить горизонтальную направляющую линию в графике тренда для каждой из двух осей Y для того, чтобы получить быстрый обзор отклонения фактических величин от их установок.

H
Hardcopy – Распечатка
Представляет распечатку текущего содержания экрана. 
Help text – Текст помощи
Тексты помощи - вспомогательная информация, которая может быть назначена для сообщений, экранов и полей. Вы можете обеспечить оператора информацией, например, о причине и способе устранения сбоя посредством текста помощи к аварийному сообщению.

I
Icon – Икона
An icon is a fixed-size pixel graphic. You can assign icons to soft keys, for example, in order to illustrate their function.
Икона является растровым  рисунком с фиксированным (в пикселах) размером. Вы можете назначить иконы программным клавишам, например, для того, чтобы показать их функцию.

Import – Импорт
Вы реимпортируете в свой проект текстовые файлы, который Вы экспортировали из проекта ProTool, чтобы, например,  перевести тексты на другой язык внешним редактором.

Input field – Поле ввода
Поле ввода – область, где Вы вводите на операторском устройстве величины, которые передаются в PLC.

Invisible button – Невидимая кнопка
Невидимая кнопка – элемент управления, который видим только при проектировании, но не во время работы программы. Если Вы расположите невидимые кнопки поверх компонентов на Вашем экране управления, Вы можете управлять этими компонентами щелчком на них мышью (Windows) или нажатием на них  (сенсорные панели).

J
Job mailbox – Ящик заданий
PLC использует эту область данных, чтобы передать от PLC задания на операторское устройство для запуска специфических функций, например, отображения экрана.

L
LED assignment – Назначение светодиодов
Этот указатель области может использоваться PLC, чтобы управлять светодиодами в функциональных клавишах операторского устройства.

Limit value – Предельное значение
Вы можете установить для тэгов, верхний и нижний пределы как константы или как значения другого тэга. Эффект от выхода величин за указанные пределы, может быть следующим:

· Поля ввода: 
ввод отвергается операторским устройством;

· Поле вывода: 
величины выводятся назначенным цветом;

· Тренды:

величины отображаются назначенным цветом;

· Столбчатая диаграмма отображается назначенным цветом.

Local tag – Локальный тэг
Локальные тэги не подключаются к PLC. Они доступны только в операторском устройстве.

Logout time – Время действия регистрации пользователя
Перестраиваемый интервал времени, после которого введенный уровень пароля сбрасывается в нуль, если операционные устройство не используется.

M
Message arrival – Прибытие сообщения
Прибытие сообщения обозначает время, когда сообщение вводится в PLC или операторское устройство.

Message buffer Буфер сообщений
Буфер сообщений - область памяти в операторском устройстве, в которой в хронологическом порядке поступления хранятся события сообщений (сообщения событий и аварий).

Message departure – Уход сообщений 
Уход сообщения указывает время, в которое сообщение снято PLC.

Message event – События сообщения
События сообщения это:

· Прибытие сообщения

· Квитирование сообщения

· Уход сообщения

События сообщения хранятся в хронологическом порядке в архиве сообщений на операторском устройстве.

Message indicator – Индикатор сообщения
Указатель сообщения является графическим символом, который отображается на операторском устройстве, если, по крайней мере, одно аварийное сообщение поставлено в очередь.

Message logging – Регистрация сообщений
При регистрации сообщений, они выводятся на принтер, дополнительно к отображению на операторском устройстве.

Movements – Перемещения
Перемещения имеют отношение к последовательности процесса, который может тестироваться для помощи в определении ошибки при диагностике процесса. Может быть несколько определений ошибки для каждого перемещения. Перемещение может содержаться в пределах устройства и представляет фактическое перемещение со стороны физического объекта в пределах процесса (например, перемещения мех. ролика вверх и вниз).

Перемещения определяются в S7-PDIAG "перемещением" UDT использованным в блоке.

Multi Panel – Мультипанель
Многофункциональное, перестраиваемое операторское устройство с графическим дисплеем и операционной системой Windows CE для обслуживания и проверки машин и систем.

O
Object – Объект
Объект - неотъемлемая часть экрана или сообщения. В зависимости от типа объекта, они используются, чтобы отобразить или ввести текст и величины на операторском устройстве.

Online Help – Встроенная помощь
Встроенная помощь ProTool обеспечивает Вас при конфигурации контекстно-зависимой информацией о Вашем экране.

OP Acknowledgement – Квитирование ОП
Этот указатель области используется операторским устройством для того, чтобы сообщить PLC, какие аварийные сообщения были квитированы на операционном устройстве.

OP – ОП
OP (ОП) сокращение от операторской панели.

Operator panel – Операторская панель
Панель оператора (OP) является перестраиваемым устройством для обслуживания и проверки машин и систем.

Output field – Поле вывода
Выходная область отображает на операторском устройстве поступающие из PLC величины.

Overflow warning – Предупреждение о переполнении
The overflow warning is a message that is output to the operating unit as soon as the configured size of the remaining buffer is reached or exceeded.
Предупреждение о переполнении – сообщение  

P
Password – Пароль
Символьная строка, которая должна вводиться на операторском устройстве перед активизацией защищенных функций. Каждый пароль назначается определенному уровню.

Password level – Уровень пароля
Вы можете специально ограничить возможности персонала, обслуживающего операторское устройство, для определенных пользователей или групп пользователей. Для того, чтобы сделать это, Вы назначаете иерархически возрастающие уровни пароля для отдельных функций, функциональных клавиш ключи и полей ввода.

Уровень пароля связывается с паролем. С его вводом Вы выполняете на операторском устройстве функции этого или более низкий уровня пароля.

Pattern trend – Профильный тренд
С профильным трендом, все величины трендов читаются одновременно из PLC и отображаются как тренды на операторском устройстве, через установку бита включения. Профильные тренды используются, чтобы отобразить быстрые изменения

PLC Acknowledgement – Квитирование ПЛК
Этот указатель области используется PLC для информации от операторского устройства, какое аварийное сообщение было квитировано PLC.

PLC job – Задание ПЛК
Вы можете включить на операторском устройстве функции посредством рабочих заданий PLC в соответствии с программой - например, вывод экрана.

PLC ПЛК
PLC (ПЛК) сокращение от «программируемый логический контроллер».

Power–up test – Проверка включения питания
Проверяет состояние CPU и памяти всякий раз, когда включается питание (например, SIMATIC S7 или PC).

Print Screen – Печать экрана
Печать экрана печатает копию содержания экрана операторского устройства. Открытые окна не печатаются.

Process screen – Экран процесса
Вывод переменных процесса и его развития на операторском устройстве в форме экранов, которые могут содержать графику, тексты и величины.

ProTool/Pro CS
Полное, основанное на графике, программное обеспечение проектирования для всего ряда устройств SIMATIC HMI и для систем Windows.

ProTool/Pro RT
Программное обеспечение визуализации процесса, которое может выполнить в системе, основанной на Windows, проект созданный ProTool/Pro CS.

R
Realtime trend – Тренд реального времени
Как тренд реального времени из PLC читается и добавляется к тренду, отображенному на операторском устройстве, только одна величина тренда в один момент времени для каждого синхроимпульса или триггера. Если сконфигурированное количество образцов достигнуто, наиболее старая величина переписывается новой.

Тренды реального времени пригодны, чтобы отобразить непрерывные процессы.

Recipe – Рецептура
Комбинация тэгов в фиксированную структуру данных. Сконфигурированная структура данных может быть назначена данным операторского устройства, а затем на нее ссылаются при записи данных.

Использование рецептов гарантирует, что когда запись данных загружена, все назначенные данные передается на PLC вместе и синхронно.

Reference language – Язык справок
Для многоязычных проектов, язык справок (тексты справок) служат в качестве основы для переводов на другие языки.

Reference text – Текст справок
Для многоязычных проектов, язык справок (тексты справок) служат в качестве основы для переводов на другие языки. Тексты справок не могут быть отредактированы.

Remaining buffer – Буфер остатков
The remaining buffer is the configurable size of the message buffer at which an overflow warning is issued when it is exceeded.

Остальной буфер является буфера сообщений с перестраиваемым размером, из которого, когда он превышен, выдается предупреждение переполнения.

Restore – Восстановить
Функцией "Restore (восстановить)" Вы возвращаете данные, которые Вы ранее архивировали, используя функцию"Backup (упаковать)“.

Runtime software – Программное обеспечение рабочей стадии
Программное обеспечение визуализации SIMATIC ProTool/Pro RT, с которым проект, созданный в ProTool/Pro CS может быть выполнено под системой Windows.

S
Screen – Экран
Экран является группой логически связанной обработки данных, которые могут быть совместно отображены на операторском устройстве и индивидуально модифицированы. Экраны состоят из статических и динамических компонентов.

Статические компоненты - текстовые и графические, динамические компоненты - например, входные и выходные поля.

Screen number (area pointer) – Номер экрана (указатель области)
В этой области данных операторское устройство хранит информацию о текущем экране. Вы можете оценить эту информацию в программе PLC, например, чтобы вызвать другой экран.

Selection field – Поле выбора
Содержит список данных, из которых на операторском устройстве может выбираться одно.

Soft key – Клавиша?
Мягкий ключ – функциональный ключ с локально назначенной на операторском устройстве функцией.

В зависимости от текущего экрана, мягкий ключ может включать другие функции.

Standard clock pulse – Стандартный синхроимпульс
Стандартный синхроимпульс операторского устройства – основной фактор для скорости обновления, которую Вы можете установить через цикл опроса тэгов. Вы глобально изменяете цикл опроса для всех тэгов проекта модифицируя стандартный синхроимпульс.

Start screen – Первоначальный экран
Первый экран, который автоматически появляется после того, как запустилось устройство.

Start value – Начальное значение
Стартовая или начальная – величина тэга после загрузки нового проекта или последующего удаления буфера. Вы можете сконфигурировать это начальное значение.

State button Кнопка состояния
Кнопка состояния - визуальный и рабочий элемент с двумя возможными состояниями: ВКЛЮЧЕНО и ВЫКЛЮЧЕНО, то есть нажата и отжата. Оба состояния могут быть сконфигурированы для показа с текстом или графикой, которые маркируют состояния кнопки.

Status/Force tag – Тэг состояние/форсирование
Экранный объект, с которым могут быть доступными для чтения и записи непосредственно с операторского устройства отдельные области адреса в связанном SIMATIC S5 или SIMATIC S7.

Superuser – Суперпользователь
Пользователь с правом включать функции самого верхнего уровня пароля, имеет доступ ко всем функциям операторского устройства.

Switch buffer – Переключаемый буфер
Переключаемый буфер является вторым буфером, который Вы можете создать для шаблона тренда. Пока операторское устройство читает величины тренда из буфера 1, PLC уже пишет новые величины в буфер 2. Когда операторское устройство читает буфер 2, PLC пишет в буфер 1. Переключаемый буфер мешает PLC перезаписывать величины, в то время как операторское устройство читает тренд.

Symbol list – Список символов
Символьный список является общим термином для списков текстов и рисунков. Текстовый или графический список назначают текст или рисунок каждой величине тэга.

System – Система
Система – аппаратная платформа для выполняемого файла проекта. Она включает: 

· программируемый логический контроллер

· операторское устройство

· принтер

System message – Системное сообщение
Обеспечивает операторское устройство информацией о внутреннем состоянии операторского устройства и PLC.

T
Tag – Тэг
Тэг – это определенный адрес памяти в который пишутся и из которого читаются величины. Это может быть сделано PLC или операторским устройством. Следует различать глобальные  и локальные тэги, или тэги связанные с PLC и нет.

Text list – Список текстов
Текстовый список назначает тексты каждой величине тэга. Это означает, например, что Вы можете на операторском устройстве вывести в выходном поле вместо величины назначенный текст.

Transitions – Переход
Переход описывает условие для переключения из одного шага на следующий в пределах последовательности шагов. Переходы используются только в языках S7-ГРАФ и S7-HiGraph.

Trend – Тренд
Тренд непрерывно отображает на операторском устройстве величину, поступающую из PLC, как линию или столбчатую диаграмму. В зависимости от типа опроса величины тренда, различают тренды реального времени и шаблоны трендов.

Trend request – Запрос тренда
Этот указатель области может использоваться PLC, чтобы оценить, какой тренд к настоящему времени отобразится на операторском устройстве.

Trend transfer area 1 – Область 1 передачи тренда
Эта область данных используется, чтобы включить тренды. Как только программа PLC установит бит, назначенный тренду и бит связи тренда в области передачи трендов, операторское устройство обнаруживает включение и, в зависимости от установки в вашем проекте, считывает или отдельную величину или целый буфер.

Trend transfer area 2 – Область 2 передачи тренда
Эта область данных требуется, если Вы конфигурируете тренды с переключаемым буфером. Область данных структурируется тем же образом, как и область 1 передачи данных.

U
Update time – Период обновления
Период обновления – сумма времени опроса, загрузки и обработки.

User data area – Область пользовательских данных
Область данных пользователя является областью памяти, определенной пользователем на PLC. Она используется для обмена данных между PLC и операторским устройством.

Синоним: указатель области

X
X axis – Ось Х
Ось X является горизонтальной координатной осью в графике трендов. Она может быть, например, помечена как  время или как номер наблюдаемых величин, которые выводятся на график.

Y
Y axis Ось Y
Ось Y является вертикальной координатной осью в графике трендов. Вы можете назначиться вплоть до двух осей Y в один график.

Z
Zoom Увеличение
Вы используете изменение масштаба, чтобы увеличить или уменьшить изображение на компьютере конфигурирования

Глава 15.2

Аббревиатуры

В курсе использовались следующие аббревиатуры

ANSI
American National Standards Institute (Американский Национальный  Институт Стандартов)

AS 511
Протокол интерфейса программатора для  SIMATIC S5 

ASCII
American Standard Code for Information Interchange (американский стандартный код обмена информацией)

CF
Compact Flash (компактный Flash)

CPU
Central Processing Unit (ЦПУ)

CSV
Comma Separated Values (данные, разделенные запятыми)

DP
Distributed I/O (Распределенная периферия)

DSN
Data Source Name (имя источника данных)

HMI
Human Machine Interface (человеко-машинный интерфейс)

LED
Light Emitting Diode (светодиод)

MP
Multi Panel (мультипанель)

MPI
Multipoint Interface (SIMATIC S7) (многоточечный интерфейс)

OLE
Object Linking and Embedding (связывание и встраивание объектов)

OP
Operator Panel (операторская панель)

OPC
OLE for Process Control (OLE для систем управления)

PC
Personal Computer (персональный компьютер)

PG
Programming device (програматор)

PLC
Programmable (Logic) Controller (ПЛК)

PPI
Point to Point Interface (SIMATIC S7) (интерфейс точка к точке)

RAM
Random Access Memory (ОЗУ)

TP
Touch Panel (сенсорная панель)
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